厦门市第三医院住院部B区肾内科（血透）病区提升改造及气体设备带安装项目的技术、参数要求

一、项目概况
厦门市第三医院住院部B区肾内科（血透）病区提升改造，改造后主要分阴性血透室病房和阳性血透室病房、整个改造病区总面积约1390平方米。
本项目提升改造主要内容为：原有六间普通病房拆除改为阴性血透治疗室，大堂护理站拆除改为阴性等候区、阳性等候区、接诊室、处置室、治疗室等功能区域的装修、电气、弱电、空调、医用气体设备带、呼叫系统、给排水、消防设施移位等；其它区域的修缮包括原有的部分门窗拆除更换、吊顶修复，墙面修复、排风改造，病人通道门禁、治疗室电动门、治疗柜台面更换等。具体范围以采购人提供工程量清单为依据。
二、技术和服务要求

（一）医用气体设备带配置说明
1.医用设备带采用全封闭铝合金材料，功能齐全，颜色由院方确定。
2.设备带内的结构设计充分考虑到系统中医用气体、强电、弱电分离的原则，医用气体管道、强电电线、弱电电线分别安装在相互隔离的槽内，消除了事故隐患，请注意线路的连接、气管的布置和固定方式以及工艺要求。
3.病房室内医用设备带为通长方案，医用设备带中心距离房间地面1.4米。
4.医用设备带安装有医用气体系统的终端。
5.医用设备带安装的带式床头照明灯为嵌入式，光源为LED节能灯。
6.医用设备带上安装电源插座为国标电插座。
（二）气体安装管道的选择要求
1.医用中心供氧与医用压缩空气系统管道采用不锈钢管。保证医用氧气、医用压缩空气系统在最高工作压力时每小时的泄漏率小于0.5%，最远端管道压力损失小于10%，管道内的流速小于8M/S。医用真空系统的管道采用不锈钢管，医用真空管道的泄漏率按国标每小时小于1.8%,管道的强度试验为0.2Mpa。  
2.气体管道应尽量少设弯头和分岔头，工作压力高于0.1MPa的氧气管道弯头，应采取冲压成阀型法兰制作。分岔头的气流方向，应与主管气流方向成45°或60°角。
3.气体管道应有导电的良好装置，接地电阻应小于10Ω，法兰间电阻应小于0.03Ω。
（三）气体终端配置说明
医用气体终端（快速插座）选用国内优质快速连接插座，符合以下特点：
（1）本产品按照国标终端设计。
（2）采用双排双销与钢珠双重锁定，两次密封，按压解锁。
（3）特定的各种气体元件及接头，保证气体决不混淆。
（4）内置单向阀，可在不关闭气体管路的情况下移去接头上半部分进行检修。
（5）各种气体安装尺寸相同，不同气体采用不同的颜色，文字和定位环尺寸大小，以防安装和使用过程出错，确保用气安全。
（6）终端颜色：医用氧气——白色、医用真空——黄色、医用压缩空气——黑白色。
（7）100%进行气密实验测试。
（8）氧气终端技术参数：
A.医用氧气终端压力：0.1-0.5Mpa （连续可调）；
B.医用氧气终端流量：≥10L/min（单个）；
C.医用真空终端压力：-0.02～-0.075 Mpa（可调）；
D.医用真空终端流量：≥40L/min（单个）；
E.医用压缩空气终端压力：0.1-0.7Mpa （可调）；
F.医用压缩空气终端流量：≥20L/min（单个）。
（四）气体阀门配置说明
1.氧气专用截止阀要求采用材质优良的不锈钢铸造而成，应具有机械强度高，耐磨损好等特点。
2.主要部件的材质采用不可燃铝合金材料，在氧气管道使用中，即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花，具有最佳的防爆阻燃性能。
3.阀门应带有防尘、防水、防油污装置，所有与氧气接触的阀体在组装前应经过严格脱脂和禁油措施，填料材质为聚乙烯，确保使用时安全可靠。
4.阀门公称压力PN≥1.6MPa。
（五）装饰部分
1.阴性血透室四周墙面贴釉面瓷砖300*600mm；

2.阴性血透室地面采用一线品牌PVC地板
3.1采用PVC地板，病房专用PVC卷材，厚度≥2.0mm。卷材之间所有拼缝均采用专用焊条处理成平整无缝,与墙体圆弧连接。
3.2具有安全无毒，耐污染、耐化学药品、耐酸碱，易于清洁，同质透心，花纹透底，耐磨，永久性抑制细菌、永久防静电性能、耐火阻燃。
3.3地面连接缝要求采用专用焊条无缝连接，要求PVC地板及其拼接处平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。
3.4PVC地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径为50mm，连接要求平滑顺直。
3.5PVC地板要求地面平整度高，在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度不宜低于2.0mm，待地面表层彻底干透后，才可粘贴地板胶。
3.6PVC防火设计应符合GB8624-2012,产品燃烧性能达到难燃等级B1(B-S1,t0)级。
3.7环保要求：根据GB18586-2001标准检测，不含有害物质：氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉,挥发物≤3.4g/m2。
3.8厚度平均值偏差：根据GT/T 11982.2-2015的要求测定，≤+0.02mm。
3.9残余凹陷度（静载后剩余凹陷度，即弹性指标）：根据GT/T 11982.2-2015要求测试定，应≤0.01mm.
3.10纵、横加热尺寸变化率：根据GT/T 11982.2-2015测试要求，纵向≤0.07%，横向≤0.08%。
3.11抗弯曲性：根据GT/T 11982.2-2015的要求测定，无开裂。
（1）地板可以实现免打蜡维护，可用拖把简单清洁，环保、吸音效果好、尺寸稳 定性好、抗化学性及抗酸碱能力良好均满足相应的国家标准；
（2）铺设地板所用辅料均为与所选用品牌相匹配的材料。
（3）铺装地板表面应平整，没有气泡、起皮、裂纹、皱折、缺角、翘角、污染和图案不完整等缺陷，接缝应均匀一致，边缘应整齐、色泽一致。其质量应符合现行国家标准、行业标准的规定。
4. 阴性血透室吊顶采用硅酸钙板600*600mm。

5、大堂部分的接诊室、处置室、治疗室、洁具室等隔墙采用防火中空玻镁彩钢板隔断。

5.1、要求≥50mm厚金属面玻镁夹心彩钢板，板材面密度34.0Kg/㎡。钢板与玻镁板之间、玻镁板与玻镁条之间均涂抹高温胶（耐火水泥：水玻璃=1：1，重量比）；钢板厚度要求≥0.426mm，喷涂防腐蚀、耐酸碱；其芯材要求（玻镁板厚度≥5mm，玻镁条50mmx39mm）。
5.2、该金属面玻镁夹心彩钢板按GB/T 9978.1-2008中相关规定，防火等级不低于A1级标准。

5.3、室内装饰密封型材为净化项目上专用的铝合金型材，企口联接，缝隙的宽度≤1mm。室内各角连接及装饰均采用净化工程专用铝合金R50型材进行圆角过渡处理。

5.4、铝合金内圆角（用三维接点）、外阳圆角、槽铝、双圆弧压线材质采用厚度为1mm铝合金型材。

5.5、吊顶要求气密封性强，设可上人检修口和检修通道。
6、手推单开、双开门技术要求：
6.1、严格按照国家相关标准制作，产品符合设计要求。

6.2、包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、铰链、闭门器等五金件的制作和安装。

6.3、整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50000次。

6.4、门扇内框选用不锈钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。防护层采用复合工艺，且永不变形。面层采用镀锌钢板，表面平整、美观，无钉孔、无包边。

6.5、门框选用不锈钢结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠，面层采用彩钢板。

6.6、整体门套配置与防护门体相同材质，且做防护处理。

6.7、隔音效果好，开启灵活。
7、自动门技术要求：
7.1、严格按照国家相关标准制作，产品符合设计要求。

7.2、包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手等五金件，上下轨道，变频驱动系统，保护系统等的制作和安装。

7.3、整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50000次。

7.4、门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。防护层采用复合工艺，且永不变形。面层采用不锈钢，表面平整、美观。

7.5、门框采用不锈钢，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。
7.6、整体门套配置与门体相同材质的装饰门套为304#不锈钢型材，且做防护处理。

7.7、上下轨道采用专用整体轨道，能满足门体走行要求，表面平整，承载能力强，噪声小，不变型不易积污；便于人员、推车行走和卫生清洁。

7.8、驱动系统：采用先进微电脑成套控制系统。

7.9、保护系统：具有电气、机械、红外线三种保护装置，实现开关门的限位，具有可靠的防夹保护。

7.10、电机须采用：中档及以上品 牌。

7.11、脚踏电控加手推，以防断电。

（六）弱电部分
1、呼叫系统：阴性血透室赠设呼叫系统，一台主控面板控制、装置设在护士站；工程包括布线、管及设备，并符合国家电气、消防施工规范。
2、网络系统：承包方负责敷设管线及面板安装及调试，并符合国家电气、消防施工规范。
3、门禁系统

3.1、门禁系统是一种新型现代化安全管理系统，通过对出入通道设置电子门禁，授权人员的进入需要拿出自己的磁卡或输入正确的密码或通过脸部扫描或指纹扫描，才可以进入,并将通行记录保存在监控主机中。

3.2、本系统采用TCP/IP型门禁系统，门禁控制器与管理主机之间通过以太网连接。

3.3、门禁设置位置：在主要出入口处设置门禁控制器,门禁信号接入医院安防监控系统。门口机壁装1.3m，电源于吊顶内安装。

3.4、预留与医院消防报警系统连接的接口,以便在紧急时候强制打开门禁；引自就近医院消防电源机柜(甲供),断电时门自动开启。

3.5、人脸识别开门机
外壳材质：铝合金操作系统： Linux 操作系统

操作方式：全屏触摸，精准感应触发语言：默认中文（支持定制其它语言）

分辨率：720*1280 人脸容量：2000 张

显示：5 英寸高清IPS 显示屏卡片容量：2000 张，支持IC 卡

处理器： 900MHz 32-bit ARM9 CPU 密码开锁：支持

运行内存： 512MB 识别功能：姓名识别、工号识别、口罩识别

摄像头： 高清双目200 万像素，支持逆光环境识别精度：99.7%

连接方式： LAN 

网络配置： 动态DHCP 自动获取智能功能：红外活体鉴伪检测

视频解码：H264/720P/1080P 升级：支持在线更新OTA 升级

音频解码：G.711 报警：支持逗留报警

防水级别：IP65 级防水时钟：支持RTC、NTC 互联网时间校正

振铃：电子铃声≥70dB 守护机制：防拆设计，保障设备运行稳定性

工作电压：DC 12V 识别距离：纯动态识别；0.5-3 米，

工作电流：400mA 开启红外活体检测；0.5-1.5 米

工作温度：-10ºC ~ +70ºC

主机尺寸：200mm*95mm*20mm

安装方式：标配金属安装挂板，支持明装，86 盒安装
（六）参考品牌
本项目主要设备、材料要求采用不低于以下档次的品牌产品：
	主要材料、设备名称
	参考品牌要求

	医用气体设备带
	佛山晴杨，山东爱德，河南长天

	气体终端
	宁波华康、上海捷锐、深圳捷工

	玻镁彩钢板
	艺鑫隆、绿勃、茂源

	PVC地板
	洁福、保丽、博尼（BONIE）

	自动门
	松下、欧尼克、HPK


本项目附件：工程量清单表。
工 期：由供应商提供最短工期，但工期不超过合同签订后60个日历日。

质保期：2年
资格要求（特定条件）：

1、供应商应具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，并提供资质证书和安全生产许可证复印件。

2、具备有效的特种设备安装改造维修许可证或特种设备生产许可证（管道安装）GC2级及以上，须提供有效证书复印件。

